
       
 

 
GERMAN TAPE s.r.l. Viale dell’artigianato 1/A, 35010 Peraga di Vigonza - Padova - P.IVA 02396440287 

Tel.: +39 049 8932652 Fax: +39 049 8933210 e-mail: info@germantape.it 

 

Termoadesivi – Biadesivi  

Prodotti per stampa digitale  

Pellicole autoadesive – Application tape   
 

 
 
 
 

GTF 560/570 
Categoria prodotto Vinile da intaglio 

Tipo prodotto Serie Metallic effect, 5/7 anni 

Descrizione prodotto Vinile in PVC, 80µm ad effetto metallico specchiato, 

disponibile nelle versioni oro e argento. Ideale per vetrofanie, 

etichette pubblicitarie, decorazioni di pregio e promozionali. 

Adesivo Adesivo a base solvente acrilico permanente con ottima 

coesione e buona resistenza all’acqua. Per applicazioni su 

un’ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC 

escluse quelle apolari (es. PP e PE) 

Metodi di stampa Stampabile in serigrafia UV e solvente e offset UV. Si 

raccomanda di effettuare un test di stampa prima dell’utilizzo. 

 

 DATI TECNICI 
 

 
 
 
Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 

24 mesi. Prima dell’applicazione pulire bene la superficie da ogni traccia di polvere, oli e grassi. Non esporlo alla luce 

diretta del sole o a fonti di calore. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su 

campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali 

conoscenze pratiche; non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, 

raccomandiamo che l’utilizzatore verifichi l’idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le 

responsabilità derivanti da un uso improprio. 

 
 
 

Frontale Adesivo 
Tipo: 

Colore finitura: 

Spessore 

Grammatura: 

vinile rigido 

oro/argento lucido 

80my ±10% ISO-536 

105 gr/mq ±10% 

ISO-534-80 

Tipo: 

 

Temperatura  

min. di applicazione: 

Temperatura di esercizio: 

Coesione: 

Tack: 

Adesione finale: 

acrilico permanente 

ASP26 

+10°C 

 

-20°C/+130°C 

Alta 

Medio N/inch
2 

Alta  N/inch 

Supporto    

Tipo: 

Colore: 

Peso: 

 

Spessore: 

Trasparenza: 

carta monopatinata 

bianca 

120 gr/mq ±10% PP 

032 ISO-536 

108my ±10% ISO 534 

n.a.% DIN 53 147-64 

  


